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RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
, nr. , , Mircea Voda 30 SECTOR 3 BUCURESTI

Telefon/fax:  / 0219291 0372875235

Nr.  /  din RO001E112022859 2 28/01/2026

Certificat de racordare nr.  /  din  RO001E112022859 2 28/01/2026
Emis pentru

locul de consum amplasat in judetul   , municipiul/ orasul/ sector/ comuna/ sat  ,BUCURESTI SECTOR 2
cod postal  ,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  , nr. cadastral  ,    -     Strada Cremenita 98-100 C1     -     2 25     -    
avand cod de identificare unic  .RO001E112022859
Proces-verbal de receptie a punerii in functiune a instalatiei de racordare are nr.   din data de 5647

.26/01/2026
Etapa de dezvoltare: finala
(daca este cazul; corespunzatoare etapelor prevazute in Avizul tehnic de racordare nr.   /  26162755
19/03/2025

1. Puterea aprobata pentru consum: (date corespunzatoare etapei de dezvoltare a locului de consum pentru
care este emis prezentul certificat de racordare)

(kVA) (kW)

Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita 8,696 8

- instalatie de stocare 
Tabelul 1
Nr.
crt.

Tip IS* Pi IS
(kW)

Pmax evac IS
(kW)

Pmax abs IS
(kW)

Capacitate max totala stocata
de IS
(Ah)

Observatii

1 - - - - - -

Tabelul 2
Nr.
crt.

Nr. de elemente de
stocare

Pi/element de stocare
(kW)

Capacitatea
max/element de
stocare (Ah)

Qmax evac in
reg de
incarcare**
(kVAr)

Qmax abs in
reg de
incarcare**
(kVAr)

Qmax evac in
reg de
descarcare***
(kVAr)

Qmax abs in reg
de
descarcare***
(kVAr)

Observatii

1 - - - - - - - -

*Instalatie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.

** Regim de incarcare = regim de absorbtie de putere activa din retea.

*** Regim de descarcare = regim de evacuare de putere activa in retea.

NOTA:

IS = instalatie de stocare;

Pi IS = putere activa instalata totala a instalatiei de stocare (valoarea maxima intre puterea momentana de incarcare
si de descarcare);

Pi/element de stocare = putere activa instalata pe element de stocare;

Pmax evac IS = putere activa maxima evacuata in retea;

Pmax abs IS = putere activa maxima absorbita din retea;

Capacitate max/element de stocare = capacitatea maxima pe element de stocare;
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Capacitate max totala stocata de IS = capacitatea maxima totala stocata de instalatia de stocare;

Qmax evac/abs in reg de incarcare = puterea reactiva evacuata/absorbita in regim de incarcare;

Qmax evac/abs in reg de descarcare = puterea reactiva evacuata/absorbita in regim de descarcare.

2. Descrierea succinta a solutiei de racordare:
a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune  kV, la , 0.230 PTAB 5781 FDCP

(capacitatile energetice la care este racordat utilizatorul);
b) instalatia de racordare: , FS8505980,PVR3462,PIF3552RO001E112022859 Inlocuire siguranta

, ;25A cu 40A -
c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune  kV, la/in/pe 0.230 FIRIDA PALIER

(elementul fizic unde este racordat grupul de masurare);
d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin  (structura grupului de masurare acontor monofazat

energiei electrice, tipul contorului, integrarea in sistemul de comunicatie, caracteristicile tehnice
minime ale echipamentelor de masurare, inclusiv pentru transformatoarele de masurare);

e) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune  kV, la 0.230 PLECARE
,  (elementul fizic unde se faceCOLOANA UTILIZATOR; bornele sirului de cleme

delimitarea);

3. (1) Datele privind protectiile si automatizarile la:
a) punctul de racordare
b) punctul de delimitare a instalatiilor

(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementarilor tehnice in vigoare, precizate daca este cazul:
- cerintele de monitorizare si reglaj     -    
- interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date (SCADA), masurare a energiei

electrice, telecomunicatii     -    
- caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de masurare, protectie, control si automatizare

din instalatiile utilizatorului     -    
- cerintele pentru instalatiile de stocare

(3) Alte date tehnice, pe care operatorul de retea considera necesar sa le precizeze: -

4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii (precizate numai daca este cazul) 
;    -    

5. (1) Cerintele standardelor de performanta pentru serviciile prestate de operatorul de distributie si de
operatorul de transport si de sistem, dupa caz, referitoare la asigurarea continuitatii serviciului si la
calitatea tehnica a energiei electrice, reprezinta conditii minime pe care respectivul operator de retea are
obligatia sa le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea
alimentarii dupa o intrerupere este stabilita prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupa
caz. Pentru nerespectarea termenelor prevazute, dupa caz, de standardul de distributie sau de standardul de
transport, operatorii de retea acorda utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul
respectiv.

(2) In situatia in care racordarea este realizata prin doua (sau mai multe) cai de alimentare, in cazul
intreruperii accidentale a unei cai de alimentare (ca urmare a defectarii unui element al acesteia), in
conditiile existentei si functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea
celei de-a doua cai de alimentare este cea corespunzatoare functionarii instalatiei de automatizare:
Conform Standard de Performanta.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt
publicate si actualizate in fiecare an de catre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru
consultare la adresa web www.reteleelectrice.ro
6. (1) Puterea efectiv tranzitata prin instalatia de racordare nu va depasi puterea aprobata prevazuta la pct.
1. indiferent de regimul de functionare a utilizatorului.

(2) Aprobarea unui spor de putere se realizeaza de catre operatorul de retea, conform prevederilor 
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu
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 sau, dupa caz, ale Proceduriimodificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament
privind racordarea la retelele electrice de interes public de joasa tensiune a locurilor de consum apartinand
utilizatorilor clienti casnici, aprobata prin ordin al preedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei.

(3) Utilizatorul nu va racorda instalatiile altor utilizatori la instalatiile sale decat in conditiile prevazute de 
.Regulament

7. (1) In situatia in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii a caror intrerupere a alimentarii cu
energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri
de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii,
tehnologice si/sau energetice sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazul in care se intrerupe
furnizarea energiei electrice.

(2) in situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie
electrica ii poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o
siguranta in alimentare mai mare decat cea oferita de operatorul de retea, prezentata la pct. 5,
responsabilitatea pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si
stabilirea oportunitatii de a se dota cu surse proprii de energie electrica, revine utilizatorului.

(3) Schemele de racordare la reteaua de utilizare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizeaza de
catre operatorul de retea.

8. (1) in scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia 
proprie, utilizatorul asigura accesul operatorului de retea pentru corelarea permanenta a reglajelor acestora
cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Utilizatorul asigura, pe propria cheltuiala, functionarea instalatiilor sale in conditii de maxima
securitate, pentru a nu influenta negativ si pentru a nu produce avarii in instalatiile operatorului de retea.

9. (1) Utilizatorul ia masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in 
vigoare, a efectelor functionarii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante,
cu sarcini dezechilibrate etc.).

(2) in vederea reducerii consumului/ evacuarii de energie reactiva din/ in reteaua electrica, utilizatorul ia
masuri pentru mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile in vigoare.
Neindeplinirea acestei conditii atrage plata energiei electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.

(3) in situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de
energie electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de delimitare. in acest
caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare aprobate de Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de
masurare si punctul de delimitare, sunt     -    
10. in cazul nerespectarii prevederilor prezentului certificat de racordare, utilizatorului ii revine
raspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unitati sau altor utilizatori ai retelelor
electrice.

11. (1) Anterior punerii sub tensiune finale a instalatiei de utilizare, utilizatorul are obligatia sa incheie
urmatoarele contracte: furnizare/distributie.

(2) Termenul in care operatorul de retea are obligatia sa realizeze punerea sub tensiune finala este de
maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului pentru transportul, distributia sau furnizarea
energiei electrice. in situatia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a
instalatiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului pentru
furnizarea energiei electrice.

12. Prezentul certificat confirma indeplinirea conditiilor prevazute in Avizul tehnic de racordare nr. 
 din 26162755 19/03/2025

13. (1) Prezentul certificat de racordare este valabil pe durata existentei instalatiilor de utilizare de la locul 
de consum.

(2) In situatia in care instalatia de racordare se desfiinteaza de catre operatorul de retea, in conditiile
prevazute de reglementarile in vigoare, certificatul de racordare isi pierde valabilitatea.

(3) Certificatul de racordare se emite/se actualizeaza in conformitate cu prevederile . inRegulamentului
cazul in care se modifica datele tehnice si/sau energetice ale locului de consum fara actualizarea in
conditiile  a prezentului certificat de racordare, acesta isi inceteaza valabilitatea.Regulamentului
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(4) Prezentul certificat de racordare anuleaza Certificatul de racordare nr.     /   din RO001E112022859 1
 emis pentru etapa de dezvoltare anterioara.27/08/2024

14. Prezentul certificat de racordare constituie anexa la contractul pentru transportul/distributia/ furnizarea
energiei electrice.

15. Alte precizari/conditii (in functie de cerintele specifice ale utilizatorului, posibilitatile oferite de
caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare):
Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala
acestuia cu o firma autorizata ANRE .

In cazul in care lucrarile prevazute pe tariful T din prezentul ATR nu vor fi platite si executate de
catre utilizator, ramane valabil ATR sau CER emis anterior.

Pentru finalizarea procesului de racordare este necesar sa transmiteti operatorului de distributie
dosarul  instalatiei de utilizare accesand site-ul www.reteleelectrice.ro  (

) sau din contul dvs. online dacahttps://www.reteleelectrice.ro/racordare/dosar-instalatie-utilizare/
solicitarea de racordare a fost depusa prin intermediul portalului Retele Electrice

 Responsabil RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.reteleelectrice.ro%2F&data=05%7C02%7CE.Marza%40reteleelectrice.ro%7C6f981010ae3c489d9c0608dd5a215953%7Cce73e05e1b4e4df3b69c705b18aaeefe%7C0%7C0%7C638765822122307941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=X7IzeWnh4QWDWchpFWNmmS%2B6xAuqA2O6D2u69cfVe7M%3D&reserved=0
https://www.reteleelectrice.ro/racordare/dosar-instalatie-utilizare/

